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HPL-Vorhangfassade “Akro Rubin” oder gleichwertig
Plattenmafe 1300 x 4100 mm, Randbereich 1300 x 2800 mm
im Brustungsbereich: 1854 x 4100, Randbereich 1854 x 2800 mm
Warmedammverbundsystem
dhnlich NCS-Ton: 2009-G18Y
Hellebezugswert: 53%
dhnlich helles Pastellttirkis RAL 6034
WDVS / TrockenbauaufRenwandsystem
dhnlich NCS-Ton: 1700-G88Y
Mischungsverhdltnis mit Weif3: 1:40
Hellebezugswert: 62%
dhnlich Lichtgrau RAL 7035 Anderung: Bezeichnung erstellt: Datum:

Turen / Fenster / Sockel EG / Briistung Terrasse

dhnlich anthrazit RAL 7016

farbiges Glas EG: “gruin (gr), aquamarin (am), golden light (gl)” oder gleichwertig
Sonnenschutzverglasung OG Alu-Glas-Konstruktion

Haupteingangstur dhnlich Rubinrot RAL 3003

-WDVS / TrockenbauauBenwandsystem Ubergang zum Altbau, Aufzugschacht, RWA-Schacht dhnlich Reinweifs RAL 9010
- Fallrohre, Rinnen Stahl verzinkt, Attika OG weif3 Aluminium

aib Bauplanung Nord GmbH
Rosa-Luxemburg-Stralie 14
18055 Rostock

Telefon: (0381) 49 62-0

e-Mail: info@aib-Bauplanung.de
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LEGENDE
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OKFF Neubau 3.44 .HN

HPL-Vorhangfassade “Akro Rubin” oder gleichwertig
Plattenmafe 1300 x 4100 mm, Randbereich 1300 x 2800 mm
im Brustungsbereich: 1854 x 4100, Randbereich 1854 x 2800 mm

Wéarmedammverbundsystem, Liftungsgitter an Aulentreppe
dhnlich NCS-Ton: 2009-G18Y

Hellebezugswert: 53%

dhnlich helles Pastelltuirkis RAL 6034

WDVS / TrockenbauaufBenwandsystem
dhnlich NCS-Ton: 1700-G88Y
Mischungsverhaltnis mit Weil3: 1:40
Hellebezugswert: 62%

dhnlich Lichtgrau RAL 7035

Turen / Fenster / Sockel EG / Brustung Terrasse
dhnlich anthrazit RAL 7016
Sonnenschutzverglasung OG Alu-Glas-Konstruktion

-WDVS / TrockenbauauBenwandsystem Ubergang zum Altbau, Aufzugschacht, RWA-Schacht dhnlich Reinweifl RAL 9010
- Fallrohre, Rinnen, Au3entreppe, Geldnder Stahl verzinkt, Attika OG weif3 Aluminium

Liiftungstechnik

OKFF Neubau - 1.34 =3.44 m U.HN
OKFF Bestand +/- 0.00 = 4.78 m G.HN

Anderung: Bezeichnung erstellt: Datum:
aib Bauplanung Nord GmbH .
Rosa-Luxemburg-Stralie 14
18055 Rostock G I BAUPLANUNG
Telefon: (0381) 49 62-0 ARCHITEKTEN+INGENIEURE
e-Mail: info@aib-Bauplanung.de
B Ausfuihrungsplanung
Bauherr/
Auftraggeber:  Stadt Schwaan
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OKFF Neubau 3.44 m/i.HN
, 1.80 4.08 " 4.08 " 4.08 " 4.08 " 3.26 "
LEGENDE
- HPL-Vorhangfassade “Akro Rubin” oder gleichwertig
Plattenmafe 1300 x 4100 mm, Randbereich 1300 x 2800 mm
im Brustungsbereich: 1854 x 4100, Randbereich 1854 x 2800 mm
Warmedammverbundsystem
dhnlich NCS-Ton: 2009-G18Y
Hellebezugswert: 53% OKFF Neubau - 1.34 = 3.44 m i. HN
dhnlich helles Pastellturkis RAL 6034 o
OKFF Bestand +/- 0.00 =4.78 m iG.HN
WDVS / Trockenbauauflenwandsystem
ahnlich NCS-Ton: 1700-G88Y
Mischungsverhaltnis mit Weil3: 1:40
Hellebezugswert:62% _
shnlich Lichtgrau RAL 7035 Anderung: Bezeichnung erstellt: Datum:
- Taren / Fenster / Sockel EG / Bristung Terrasse aib Bauplanung Nord GmbH .
shnlich anthrazit RAL 7016 Rosa-Luxemburg-Strae 14
farbiges Glas EG: “griin (gr), aquamarin (am), golden light (gl)” oder gleichwertig 18055 Rostock GI BAUPLANUNG
. Telefon: (0381) 49 62-0 ARCHITEKTEN+INGENIEURE
Sonnenschutzverglasung OG Alu-Glas-Konstruktion e-Mail: info@aib-Bauplanung.de
- WDVS / TrockenbauauBenwandsystem Ubergang zum Altbau, Aufzugschacht, RWA-Schacht &hnlich Reinweil3 RAL 9010 Phase: Ausfuhrungsplanung
- Aufschrift “CAMPUS DER GENERATIONEN Schwaan” ca. 6890 x 265 mm, Arial 0. dhnlich, Bauherr/
Buchstaben aus Edelstahl, auf WDVS aufgeklebt, mittig zum unteren Oberlicht Auftraggeber:  Stadt Schwaan
- Fallrohre, Rinnen Stahl verzinkt, Attika OG weif3 Aluminium Pferdemarkt 2
18258 Schwaan
Vorhaben: Campus der Generationen Beareer Niewett| " 1:100
Erweiterungsneubau der Regionalschule Schwaan | zeichner: Niewelt | Blat-Nr:
Blattbezeichnung: ANSICHT N Datum: 17.05.2018
Proei™ 150037 | AA-ANSIT-A




Dachaufbay EG Dachaufbau Dachautbay EG Terasse (ca. 100 m?)
3

Kiesschiittung 5.2mm  Polymerbitumen—SchweiBbahn oberseitig anthrazit, beschicfert, e saae 10 %
5.2mm  obere Abdichtungslage Polymerbitumen— 3mm  Elastomerbitumen —Kaltselbstklebebahn 50mm  Kieslager
SchweiBbahn, oberseitig anthrazit beschiefert oberseitig foliert 5.2mm  obere Abdichtungslage Polymerbitumen—
Stoe versetzt, 240mm Warmedsmmung 2,0% PUR 035, DAA dm, SchweiBbahn. oberseitig anthrazit beschiefert
3mm 2} sehwerentflammbar StoBe versetzt,
obersemg foliert, Sivee versetzt, mechanisch 2,5mm  Elastomerbitumen—Dampfsperrbahn, Smm
festigt 28" mm geschiossene Spundschalung ols Scheibe siehe Stotik oberselti foliert, StoBe versetzt, mechanisch
130mm— Wérmedémmung + Gefdlleddmmung mind. 2% befestigt- o
310mm  Miwo 035/ EPS 035/ PIR 023, umlaufend 130mm- Wirmeddmmung + Gefdlledtmmung mind. 2%
Stufenfalz, versetzt angeordnet 270mm  EPS 035, PIR 023, umlaufend
3.7mm  Elastomerbitumen— Dampfsperre Stufenfalz, versetzi angeordnet
265mm, 3.7mm  Elostormerbitumen — Dampfsperre
260mm’ Stb.—Decke 265mm/

260mm’ Stb.—Decke
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LEGENDE

Bestand @ ‘

AuBenwand 1: 3 mm Sikot-Mineralleichtputz
5 mm Armierun

A

o0 mm WSl prer scttgtettert 81 Lager FBA41  Treppenhaus / Foyer  Flure  Lehrkiiche FB43  Flure (NL 5 kN/m?) 85 Ebene Erd- und Obergeschoss Altbau FB7.1 Bibliothek (NL 6 kN/m?) FBE1  Jugendclub Biirgertref/ Fur | Arbeitsraum (NL 5 FBO.1  Treppenhaus (NL 5 kN/m) FB10.1  Zubereitungskiche / Ausgabe / Spilen (NL 5 kNim)
240 mm HoomiG 055 Jeklabt und geschroubl i Stahbeton Umkleide / Abstell/ Reinigung (NL 5 KN/m?) Flure (NL 5 kNim?) (im  Neubau) KNim?)
R T ST 4. Statk beaentens ohne Belag 2 mm elastischer PVC—Bodenbelag nach 2 mm  elostischer PVC—Bodenbelog nach 10 mm Fliesenbelag Steinzeug DIN EN 176, 10 mm Fliesenbelag Steinzeug DIN EN 176,
15 mm Innenputz 10 mm Fliesenbelag Steinzeug DIN EN 176, DN'EN 649, Beanspruchungakiasse 34 2 mm elastischer PVC—Bodenbelog nach DIN EN 649, Beanspruchungskiasse 34, 2 mm elastischer PVC—Bodenbelag nach Abriebgruppe IV, Rutschhemmung Abriebgruppe IV, Rutschhemmung
Gléitten der Frischbetonoberfliche an der Abnebgmppe N, Rutschhemmung min. R9, Stuhlrolleneignung, DIN EN 649, Beanspruchungsklasse 34, B1, min. R 9, Stuhlrolleneignung, DIN EN 649, Beanspruchungskiasse 34, min. R 8, incl. Sockelfliese min. R 9, incl. Sockeffliese
Oberseite wangerechter Bautelle, als R 9, incl. Sockelfliese P Rockainiste B1, min. R 9, Stunirolleneignung VG~ Sockelleiste B1, min. R 9, Stuhlrolleneignung, 2 mm  Kieber 2 mm Kieber
Augenwand 2: 8 mm Tf& Vn\one (mit offenen Fugen) fidichenfertiger Nutzboden 2 mm Kisber 3 mm  Spachtelmasse und_ Kiebstoff Ve Sockollointe g 3 mm  Spachtelmasss und Kiebstoff PVC—Sockelleiste 68 mm  schwimmender Estrich nach 5 mm Abdichtung DIN 18534 W3-I gegen
T80 mm 70 mm  schwimmender Estrich nach 72 mm  schwimmender Estrich nach 3 mm  Spachtelmasse und_ Klebstoff DIN 18560/2, CT—C30-F5, faserbewehrt, nichtdrtickendes Wasser (Nassréume)
3 mm  Spachtelmasse und Kiebstoff 85 mm  schwimmender Heizestrich nach " ) g d -
145 mem WD i WL 032 DIN 18560/2, CT—C30—F5, faserbewehrt, DIN 18560/2, CT—C30—FS, o e Extrion moch BN 18560/, CTca0-F, 70 mm  schwimmender Estrich nach OF gerleben Und geglatit. 65 mm  schwimmender Estrich nach
240 mm Kalksandsteinmauerwerk OF gerien und_geglitet OF gerieben und qegiittet, ] it DIN 18560/2, CT—C3D-Fs, mm Bewegungsfugen DIN 18560/2, CT-C30~F5, faserbewehrt,
15 o IR SR S, Sk besenen o Bewegungragen Beniaingstig on wasst/z I-Coo-Fo. > OF gerieben und qegidtet, OF gerisben nd gegléttel, 0,2 mm e lag OF gerieben und geglittet,
0,2 mm Trennh:l 0,2 mm  Trennlags gerieben und gegldttet FuBbonenhor 9l ‘JB ‘Jﬂ A Dm 12 mm Bewegungsfugen 35 mm Tmtschauaammung Gefdlle zur Langsrinne / Punkteinlauf ca. 1%
25 mm TrMscthdummun 30 mm Trittshallddmmu Bewegungsfugen 30 mm S“St:ng':’:“‘"ﬂgue “;:,Mv m mm 0,2 mm I 13163 EPS 040 DES sq 0.2 mm  Trennlage
Kalksandsteinmauerwerk KS—L_RP BOF KSL1Z—1.4 + F82 Kiiechkeller TN 13163 EPS 040 DES sq DIN EN 15163 EPS 040 DES sg 92 mm  Trennioge . Spetemddmmptatte Heizung 35 mm  Trittachallddmmung 165 mem Wirmeddmming Siyropor nach EnEV, 35.45 mm Gefdlleddmmung ca. 1% trittfest,
S T e i 110 mm Warmactimmang. St ropor nach EnEV, 110 mm  Wirmeddmmung_Styropor nach ENEV, mm  Trittscha 59 DIN EN 13163 EPS 040 DES sg DIN EN 13163 EPS 035 DEO dm 10 DIN EN 13163 EPS 040 DEG dh 100
nbettmartel mit StoBfugenvermdrielung " & _ DIN EN 13163 EPS 035 DED dm 100, DIN EN 13163 EPS 035 DEO dm 10! DIN EN 13163 EPS 040 DES sg 0,2 mm  Dampfbremse 170 mm Warmeddmmung Styropor nach EnEV, ggf. mehrlagig 90 Wérmedii St h EnEv,
100mm  Wérmeddmmung Miwo—Matten 035 35 Trittachalld mm  Warmedimmung_Styropor nach En
T riagiq ggf. mehriagig 50 mm  Warmedimmung_Styrapor nach EnEV, mm  Trittschalldmmung DIN EN 13163 EPS 035 DEO dm 100, _ DIN EN 13163 EPS 035 DEO dm 100
4 mm  Abdichtung DIN 18533 W1.1-E gegen 3 mm  Abdichtung DIN 18533 W1.1-E gegen 3 mm  Abdichtung DIN 18533 W1.1-E gegen DIN EN 13163 EPS 035 DEO dm 100, DIN EN 13163 EPS 040 DES sg f. mehrlagi 280 mm o
9 geg: 9 969 ag gig 3 mm  Abdichtung DIN 18533 Wi.1—E gegen
Stahlbeton schwindarm C20/25 Bodenfeuchte Bodenfeuchte —____ Bodenfeuchte 125 mm - Warmedémmung Styroper nach Bodenfeuchte

220 mm 220 mm 7150 mm 280 mm 236
— B EN 13163 £PS 038 DEO dm 100, 220 mm
104 mm ggf. mehriagig

wu—Beton schwindarm C25/30 e
N ~ / 280 mm c AuBenwand- und Brilstungsdetails gedndert NieweltEichelb] 17.05.2018

B Trockenbau Niewelt 08.03.2018
83 Veranstaltungssaal (NL § kN/m) FB42 WC- und Sanitaraume (NL 3 kN/) FB6 Ebene Erdgeschoss Altbau FB7.2  Bibliothek (NL 6 kN/m?, mit Hohenausgleich) FB2  Burervl Pl Abeiraum (N8 ki FBo2 WC- und Sanitarraume (NL 3 kNim?)
Gipskart 1 Empore (iber Tribihne) m. Hohenausgl) Anderung Bezeichnung erstellt Datum:
2 mm elastischer PVC—Bodenbelag nach 10 mm  Fliesenbelag Steinzeug DIN EN 176, 2 rm  dastischer PUC-Bodenblag nach 10 mm  Fliesenbelag Steinzeug DIN EN 176,
 — Porenbeton PP 2-0,35 Plansteine DIN EN 649, Beanspruchungsklasse 34, Abriebgruppe IV, Rutschhemmung 2 mm elostischer PVC-Bodenbelag DIN EN 649, Beanspruchungsklasse 34, 2 mm elostischer PVC—Bodenbelag nach ‘Abriebgruppe V, Rutschhemmung
* m N PVC ms‘SckZ\Ss«Qm‘re”r?Eﬂﬁl ohne 2 e 10 el Sockelfiese EZZ:SELECEE;QMME 34, B1, Bl Recrataate NS BN P s, Snralanagnina. . 2 Tt 10 ncl. Sockelfiese aib Bauplanung Nord GmbH
mm  Kieber i i ignung, mm  Kleber
T 285 mm TrockenbauauBenwand (CW125 + 40ZwD. + CW75), Belag) 5 mm  Abdichiung DIN 18534 W2—I min. R 9, Stuhirallencignung, 3 mm  Spachtelmasse und Kiebstoff PVC—Sockelliste 5 mm  Abdichtung 18534 W2-I ?;;;L;"e""”:’g‘s"a“e 14
TR Dopeisiindsrsystem mit 240 mm Dimmung WLG 035, 3 mm Spachtelmasse und Klebstoff 60 mm  schwimmeonder Estrich nadh s PO Sockolliste 85 mm  schwimmender Heizstrich nach 3 mm- Spachicmasse und Kiebstort 63 mm  eohwimmendor Eetrich nach ostoct
innen 2 x GK,” auBien Putztréger 87 mm  schwimmender Heizsirich nach DIN 18560/2, CT—C30—F5, faserbewehrt, D onasse nd Klebsto! o ‘5?5:/2' A T AN 15580s5. CreC30-rs, DIN 18560/2, CT—-C30-F5, faserbewehrt, Telefon: (0381) 49 62-0 ARCHITERTEN INGERIEURE
B‘FN 1555:/21 CdT’m‘O Ff, OF gerieben und gegldttet, 9 e ?:,:\‘eazle‘éanggfgg“e"e‘ OF geriebs /2. d; o ot OF gerieben und e-Mail: info@aib-Bauplanung.de
. gericben und_ geglatict, 15 mm Bewegungatugen - erieben und geglitiet, 5 mm Bewegungsfugen
| 15 mm Bewegungsfu FuBbodenheizung Bauart A, Dm 12 mm 15 mm Bewegungsfugen Phase: m
Statik beachten! Loy, Horegingsigen, 0z o Tremoge " 30 mm Syekemdimestete e 02 mm Tremisas 02 mm  Tremloge Ausfilhrungsplanung
mm  Trittschalldammun 30-2 EPS 040 DES s 35 mm Trittschalldsmmung mm  Trittscholidmmun
30 mm ggﬂz"‘g:g'gfg‘g};z‘g“"g DIN EN 13163 EPS 040 DES sm 0,2 mm Dampfbremse DIN EN 13165 EPS 040 DES DIN EN 13163 EPS 040 DES sm Bauherr/
0,2 mm  Dompfsperre 110 mm  Wérmedémmung Styropor nach Env, 3 mm Trtechaldammung 170 mm Warmedsmmung Styropor nach Enev, 165 mm  Warmeddmmung_Styropor nach EnEV, Auftraggeber:  Stadt Schwaan
35 mm Trittschallddmmung DIN EN 13163 EPS 035 DEO dm 100, 163 EPS D40 DES sg DIN EN mss EPS 035 DEO dm 100, DIN EN 13163 EPS 035 DEO dm 100,
N EN 13163 EPS 040 DES sq ggf. mehrlagig 125 mm Warmeddmmang_ Styroper noch EnEV, ggf. mehriag ggf. mehriagiq Pferdemarkt 2
70 mm Whrmetarmong. Siytapor mach “ENEV, 3 mm  Abdichtung DIN 18533 W1.1-E gegen OIN EN 13153 £95 035 DEO am 100, 60 mm Firenousgisien Styroporplatte — 18258 Schwaan
N EN 13165 EPS 055 DEG drm 100 _ Bodenfeuchte qgf. mehra: DIN EN 13163 EPS DEO dm 100 280 mm
3 mm  Abdichtung DIN 18533 W1.1-E gegen 220 mm Bdnenausgieich Styropor o
Bearbel Vatstab
P _ DIN EN 13163 EPS DEO dm 100 340 mm Vorhaben: Campus der Generationen carbeler | eit] "o 150
mm Alle MaBe sind am Bau zu iiberpriifen Erweiterungsneubau der Regionalschule Schwaan | zeichner. Niewelt| BEN
D iiche und Aussparungen nach Angaben der Fachplaner. Blattbezsichnung DA e 012018
Ben Abweichungen und Unstimmigkeiten sind der Architekt und die Bauleitung zu informieren. -
Projk
O 150037 AA-84-C




